mefina medical

Montageanleitung
Set Normschiene Kopfende

far Stryker Power-PRO 2, TL & XT
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1 Lieferumfang

Bezeichnung Artikel Anzahl
A Klaue fiir Ausziehholm 2
B Klauenschelle 4
C Zylinderschraube mit Innensechskant M6 x 25 8

2 Benotigte Werkzeuge/Material

Inbusschlissel Gr. 4 ‘
Schraubensicherung mittelfest %D

In dieser Montageanleitung wird die Montage des Sets Normschiene
Kopfende auf der rechten Patientenseite der Stryker Power-PRO 2
beschrieben. Die linksseitige Montage erfolgt analog zu der hier
beschriebenen Montage.
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3 Montage

Montageschritt 1: Demontage der Klauenschellen

e Losen der acht Zylinderschrauben mit Innensechskant (C).
e Entfernen der vier Klauenschellen (B).

Montageschritt 2: Montage des Sets Normschiene Kopfende an der Trage

e Den Holm am Kopfende der Trage komplett ausziehen.

e Die Klauen (A) des Normschienensets an die AuRRenseite des Holms anlegen.

e AnschlieRend die vier Klauenschellen (B) mit den acht Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (C)
von der Innenseite des Holms mit den Klauen (A) verschrauben.
(Schraubensicherung mittelfest verwenden)
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4 Finale Ansicht

Artikelnummer/-n 16249
Letzte Anderung am 15.01.2024
Letzte Anderung durch Stefan Fischer

Version des Dokuments 1.0
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